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Vyhrazený adaptér pro EVSE (nabíjecí 
zařízení pro elektrická vozidla) 

• Inspekce, údržba, odstraňování problémů 

• Kompaktní adaptér pro kompletní testování 
Mode 3 AC EVSE

• EVSE testuje v různých simulacích 

• Simulace stavu CP/PP

• Chyba CP / Simulace chyby PE

• Dotyková ploška pro kontrolu napě� PE

• L1, L2, L3, N, PE měřící svorky pro elektrické 
zkoušky EVSE 

• Signální svorky CP pro monitorování signálu 
CP

• Síťová zásuvka pro test zatěžovacího proudu 
(MAX. 10 A) 

• CAT II 300 V za�žitelnost 

Sada KEW 6516-EV2 pro revize a testování nabíječek EV

Připojení k EVSE typu 1 
Lze testovat pomocí 
volitelného adaptéru (KEW 
8603)

Síťová zásuvka
S touto zásuvkou lze provádět 
testy za�žení do 10 A. 
*Pa�ce jsou k dispozici v 
typech EU a UK. 

 KEW 6516
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Přehled testerů pro EVSE (nabíječky) pomocí přístroje KEW 6516 + KEW 8602
*lze použít se sdruženými testery jiných výrobců 

Zkoušky prováděné bez napě� (CP V POLOZE A) 

Test izolace (pro kabel) 
Připojením testovacích vodičů ke svorce adaptéru lze měřit izolační odpor 
kabelů pro jednofázové i třífázové EVSE. *Měření izolace mezi vodiči (N, 
L1, L2, L3) a jiným než PE není možné. 

Test spojitos� s PE (200 mA) 
Je možné zkontrolovat spojistost mezi PE svorkou adaptéru a vnější 
kovovou čás� nebo zemí elektrického obvodu. 

Test uzemnění (3vodičový & 2vodičový) 
Lze měřit velikost uzemnění, ke kterému je EVSE připojena. 

Zkoušky prováděné pod napě�m (CP V POLOZE C, D)

Napě�
Lze měřit napě� / frekvenci mezi  jednotlivými svorkami. 

Sled fází 
U třífázového napájecího zdroje lze měřit sled fází. 

Impedance smyčky (funkce Loop ATT) 
Lze měřit impedanci smyčky mezi L a PE (zemí). Typické měřicí přístroje 
jsou navrženy tak, aby prováděly měření impedance smyčky v obvodech, 
kde jsou instalovány proudové chrániče, při proudech, které nevypínají 
proudový chránič, který je dimenzován na 30 mA. 6mA stejnosměrné 
proudové chrániče zabudované do EVSE se však často vypínají i při tomto 
proudu, takže řada KEW 6516 má vyhrazený rozsah EVSE, který měří 
impedanci smyčky při ještě nižších proudech. 

Test proudového chrániče 
Lze otestovat provozuschopnost vestavěného proudového 
chrániče 6 mA DC v EVSE. Testy polarity (+,-), x1/2, x1 a x5 lze 
testovat automaticky.Testovat lze také proudové chrániče typu AC, 
A, B a F.


