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Termokamera Fluke Ti300+

Disponuije rozlisenim 320 x 240 bodu i pfesnosti
potiebnou ke spolehlivému odhaleni teplotnich
rozdill nebo zmén v pribéhu casu. Diky
automatickému  ostfeni LaserSharp™ s
termokamerou Ti300+ pofidite ostré snimky
za vSech okolnosti. Stiskem tlagitka vestavény
dalkomér vypogita vzdalenost k
pozadovanému cili a zobrazi ji v kamefe.
Obraz se nasledné okamZité zaostfi. A co je
jesté  dllezitéjsi, hodnoty teplot ze
zaostfenych snimkd budou velmi presné.
Pracovmm tymu budou m00| porlzovat ostré

zafizeni v provozu. InfraCervend data kamera
pfenasi do softwaru Fluke Connect.

Termokamera Fluke Ti401PRO
Ti401Pro nabizi ostré snimky s rozliSenim
640 x 480. Déle také nabizi odolnost a
snadné pouZiti, které od Fluke olekavate.
Pfenosnost a snadno pouzitelné pistolové
feSeni umoZfiuje pouZivani jednou rukou.
Navic ma kamera také dotykovou obrazovku
LCD s uhlopFickou 3,5 palce pro snadné ovladani.
Infradervena data a ovladani lze vyuzit i dalkové
pomoci softwaru Fluke Connect Desktop.

‘ Termokamera Fluke Ti480PRO
je nejlepsi ruéni infradervena kamera ve své
tfidé. Ziskate spravnou udroven detaild pro
elektrické, mechanické a environmentalni
kontroly. Funkce pro vylepSeni obrazu
MultiSharp ™ zaostfi jak blizké tak vzdalené
pfedméty v zorném poli do jednoho snimku s
vyuzitim automatického ostfeni a LaserSharp ™
Auto Focus. Lze streamovat infralervena data a
ovladat kameru vzdalené pomoci systémového
softwaru Fluke Connect ™.

Telefon: 241 762 724-5
Fax: 241 773 251
www.blue-panther.cz

Blue Panther s.r.o.
Mezi Vodami 29
143 00 Praha 4

Blue Panther Slovakia, s.r.0.
Kocielova 17
821 08 Bratislava

H‘h-____,_ -
Termokamera Fluke TiX501
TiX501 je kloubova kamera s rozlisenim 640 x 480 a nabizi 240
stupriové kloubovy otony systém pro praci v tézko pfistupnych
mistech. Ergonomicky design pfinasi flexibilitu pfi drzeni kamery v
poloze, ktera je pohodina, a to i pfi snimani nad hlavou a kolem tézko
dostupnych cill. Vyuzijte vyhod analytiky a reporti se softwarem,
ktery nabizi streamovani infraervenych dat, analyzu i dalkové
ovladani kamery.

Termokamera Fluke TiX580

Ergonomicka kamera s rozliSenim 640 x 480 s vylepSenymi funkcemi
a otacenim objektivu o 240 stupil pro zachyceni potfebnych dat na
tézko pfistupnych mistech. Kamera poskytuje prvotfidni rozliSeni,
prenositelnost a snadné pouziti. Pfinasi funkce zdokonaleni obrazu
MultiSharp ™ pro zaostfeni zabérd jak vzdalenych, tak blizkych
pfedmétl v celém zorném poli a LaserSharp™ Auto Focus pro
konzistentné zaostfené snimky. Procesy Ize sledovat pomoci videa,
¢i pfes HDMI, dalkového ovladani nebo automatického snimani. Diky
pokrogilé teplotni citlivosti snadno najdete jemné teplotni rozdily.
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Model Fluke Ti300+ Fluke Ti401 PRO Fluke Ti480 PRO | Fluke TiX501 Fluke TiX580

Hlavni vlastnosti
Infra rozlieni 320 x 240 640 x 480 (307,200 pixels)
Ano, v softwaru. Zachycuje a Ano, v 5°f.f""a."“' Zachycuje a
. A - kombinuje 4x data k
SuperResolution Ne Ne kombinuje 4x data k vytvoreni Ne -
rozligeni 1280 x 960 vytvoreni
rozliSeni 1280 x 960
IFOV se standardnim objektivem (prostorové rozliseni) 1,85 mRad, D:S 532:1 0 .93 mRad, D:S 1065:1
Zorné pole 34°Hx24°V 34 °H x 24 °V
Minimalni zaostfovaci vzdalenost 15cm
MultiSharp ostreni Ne Ne Ano, zamerene bll?ko a ) Ne Ano, zamelrene b|l?k0 a )
daleko,v celém zorném poli daleko,v celém zorném poli
LaserSharp™ Auto Focus Ano Ano, pro konzistentné zaostiené obrazky
Laserové me&feni vdalenosti Ano Ano, vypotita vzdalenost k cili pro pfesné zaostiené obréazky a zobrazi vzdalenost na obrazovce
Pokrogilé rugni ostreni Ano Ano

Pezdratové pripojeni Ano, na PC, iPhone® a iPad® (iOS 4s a novéjsi), Android ™ 4 .3 a vy3si a WiFi na LAN (pokud jsou k dispozici)

Ano *, pripojte kameru k smartphonu a snimky po¥izené automaticky nahrajte do aplikace Fluke Connect pro ulozeni a sdileni
Prosttednictvim plochy pfifazujte obrazky k podkladam, snadno porovnavejte typy |

Kompatibilita s Fluke Connect™

Pfistup do Fluke Connect Automaticky prifazuje obrazky k vécem, snadno

. . P . N . 9 8 - . P
Okamsité nahrévani na cloud Fluke Connect Ano *, pripojte fotoaparat k siti Wi-Fi ve vasi budové a snimky porizené autoTat:u.cky nahrajte do systému Fluke Connect proprohlizeni na
smartphonu nebo pog¢itaci
Okamgzité nahrani pomoci Fluke Connect Ne | Ano**
Technologie IR-Fusion™ Ano, do infragerveného obrazu prida kontext viditelnych detail&
. - h 3,5 ”LCD 640 x 480 wr wr
Robustni dotykovy displej 3 , Yrw 3,5 palce (na $iiku), 640 x 480 LCD 5,4 palce (14,4 cm) na Sitku 640 x 480 LCD
orientovany na $ifku
Ergonomicky design Tvar pistole pro pouziti jednou rukou Otoéna (kloubova) ¢ocka 240 °
PR <0,075° C pti 30 ° C cili <0,05 ° C pti cilové teploté 30 <0,075°C p#i 30°C <0,05 ° C pri cilové teploté
T | tl t (NETD) ** P
epelnd citlivost (NETD) temp (75 mK) ° (50 mK) ciliteplota (75 mK) 30 ° C(50 mK)
Uroven a rozpéti

Jemné automatické a ruéni méfitko

Nastavitelna Grover / rozpéti dotykové obrazovky Ano . Rozpéti a Urover Ize snadno a rychle nastavit pouhym dotykem na obrazovku

Rychlé automatické prepinani mezi manualnim a A
automatickym rezimem
Rychlé automatické méfitko v ru¢nim rezimu

Ano
Minimalni rozpéti (v manualnim rezimu) 2.0°C
Minimalni rozpéti (v automatickém rezimu) 3.0°C
Vestavény digitalni fotoaparat (viditeIné svétlo) 5MP
Snimkova frekvence 60 Hz nebo 9 Hz verze
Laserové ukazovatko Ano
LED svétlo (svitilna) Ano
Digitalni zoom Ne Ne 2X a 4x 2X 2X, 4%, 8x

Ukladani dat a snimani obrazka

Rozsireni paméti Vymeénitelnd pamétova karta microSD s kapacitou 4 GB, interni pamét flash s kapacitou 4 GB, moznost ulozeni na jednotku USB flash,

Porizovani, kontrola, mechanismus ulozeni snimkd Moznost snimani, prohlizeni a ukladani snimkd jednou rukou (), IR anally(/;(:;/::ezachycene CHEEY E
Formaty obrazovych soubort bmp, jpeg, is2 | bmp, jpeg, is2 bmp, jpeg, is2, is3, AVI bmp, jpeg, is2, is3, AVI bmp, jpeg, is2, is3, AVI
Prohlizeni paméti Kontrola prostfednictvim miniatur a na celé obrazovce
Software Kompletni analyticky a reportovaci software s pristupem k systému Fluke Connect
Analyza a ukladani radiometrickych dat na PC Ano Ano
Exportujte formaty soubora pomoci softwaru Fluke Bitmapa ( .bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF
Connect
. . Maximalni doba zdznamu 60 sekund na snimek; kontrolovatelné prehravani na kamete, volitelna nadhlavni souprava Bluetooth je k dispozici, ale
Hlasové poznamky - z
neni nutna
IR-PhotoNotes™ Ano - 2 obrazky Ano - 2 obrazky | Ano - 5 obrazka Ano - 2 obrazky Ano - 5 obrazka
Textové poznamky Ano . V&etné standardnich zkratek a uzivatelsky programovatelnych moznosti
Nahravani videa a formaty Ne Ne Standardni a radiometrické Standardni Standardni a radiometrické
Vzdalené zobrazeni Vzdalené zobrazeni a Vzdalené zobrazeni Vzdalené zobrazeni a
Dalkového ovladani Ne prosttednictvim Fluke ovladani provozu pomoci prostfednictvim Fluke ovladani provozu pomoci
Connect Fluke Connect Connect Fluke Connect
Automatické snimani (teplota a interval) Ne Ne Ano Ne Ano
Nastroje MATLAB® a LabVIEW® Ne Ne Integrujte data kamery, infraéeryené video'a gbrézky do softwaru pro podporu
vyzkumu a vyvoje
Baterie
Baterie (vyménitelné, dobijeci) Dveé lithium-iontové dobijeci inteligentni baterie s pétisegmentovym LED displejem pro zobrazeni Grovné nabiti
Zivotnost baterie 2-3 hodiny na baterii (skute¢na Zivotnost se lisi v zavislosti na nastaveni a pouziti)
Doba nabijeni baterie 2, 5 hodin na pIné nabiti
Systém nabijeni baterie Nabije¢ka baterii se dvéma pozicemi nebo nabijeni v zobrazovaci jednotce. Volitelny automobilovy nabijeci adaptér 12 V
AC provoz
Rozsah mé&feni teploty (nekalibrovany pod -10 ° C) -20 °C to +650 °C -20 °C to +650 °C | -20 °C to +1,000 ° | -20 °C to +650 °C | -20 °C to +1,000 °C
Presnost

+ 2 ° C nebo 2% (podle toho, co je vyssi) pii 25 ° C

Korekce emisivity na obrazovce Ano (hodnota nebo tabulka)

Kompenzace odrazené teploty pozadi

Ano
Korekce prenosu Ano
Carovy graf teploty Ne | Ne | Ano | Ne Ano
Barevné palety
. L o« . . . 8: Ocelova duha, Modra-Cervena, Vysoky kontrast,
. 9: Duha, Ocelova duha, Modra-Cervend, Vysoky kontrast, Jantarova, Jantarové . .o . . 4 . ky 5
Standardni palety L . . T B - Jantarov4, Jantarové prevraceny, Horky kov, Stupnice
prevraceny, Horky kov, Stupnice $edi, Stupnice $edi pfevracena P I, )
Sedi, Stupnice Sedi prevracena
9: Duha ultra, Ocelova duha ultra, Modra-Cervena ultra, Vysoky kontrast ultra, 8: Ocelova duha ultra, Modra-CeNena E'Itr?' V,ys°k¥
. . R . . ™ kontrast ultra, Jantarova ultra, Jantarové prevracena
Ultra kontrastni palety Jantarova ultra, Jantarové prevraceny ultra, Horky kov ultra, Stupnice Sedi ultra, - R R
IR ’ ultra, Horky kov ultra, Stupnice Sedi ultra, Stupnice Sedi
Stupnice Sedi pfevracené ultra L. .
prevracend ultra
Inteligentni Eo€ky
Makro — 25 mikronova ¢ocka: 25 MAC2 Ano
2 x teleobjektiv: TELE 2 Ano
4 x teleobjektiv: TELE4 Ano
Sirokouihly objektiv: WIDE 2 Ano

Obecné specifikace
Barevné alarmy (teplotni alarmy)
Infragervené spektralni paAsmo
Provozni teplota
Skladovaci teplota
Relativni vihkost
Méreni teploty ve stiedu

Vysoka teplota, nizka teplota a izotermy (v rozsahu)
7,5 um az 14 um (dlouhé viny)
-10°Caz+50°C
-20 az +50 ° C bez baterii - baterie nelze skladovat pri teplotach pod 0 ° C
10% az 95% bez kondenzace
Znacky horkych a studenych mist

. . . . Znacky horkych a studenych mist, samostatné
Bodova teplota Znacky horkych a studenych mist 2y &Y _y . <
nastavitelné
i . P A . 3 uzivatelem definované 2 uzivatelem definované | 3 uzivatelem definované
Uzivatelem definované bodové znagky Ne Ne . N . N . .
bodové znagky bodové znatky bodové znagky
9 e el 1 zvétSovaci-zmensovacii | az 3 zvétSovaci-zmenSovacii |1 zvétSovaci-zmenSovacii| az 3 zvétSovaci-zmenSovacii
Uzivatelem definované méfici okna - box s MIN-MAX-AVG box s MIN-MAX-AVG box s MIN-MAX-AVG box s MIN-MAX-AVG
s MIN-MAX-AVG teplotami n A . n
teplotami teplotami teplotami teplotami
Robustni, tvrdé Robustni, tvrdé
Kufiik pouzdro;meékka prepravni pouzdro;meékka prepravni Robustni, vzduchot&sné pouzdro s krytim IP67 s vlastni pénovou vlozkou
taSka taska

Bezpecnost

CSN EN 61010-1: Kategorie prepéti |l, stuperi znegisténi 2
Elektromagneticka kompatibilita

IEC 61326-1: Zakladni prostfedi EM. CISPR 11: Skupina 1, tfida A

o, . . Navrzeno tak, ab drzela pad z 1 metr se standardni
Odolnost pfi padu Navrzeno tak, aby vydrzela pad ze 2 metrd se standardni ¢ockou Y vydre éoé?(ou “
Rozméry (V x S x V) 27,7cmx 12,2cmx 16,7 cm 27,3cmx 159cmx 9,7 cm
Hmotnost (véetné baterie) 1.04 kg 1.54 kg
Kryti IEC 60529: IP54 (chranéno proti prachu, omezeny pfistup; ochrana proti stikajici vodé ze vSech smérd)




