
PříIoha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 389/2018 ze dne:23. 7.2018

Akreditovaný subjekt podle ČsN Blv Iso/IEC 17023:2005:

Blue Panther §.r.o.
Blue Panther Metrology

Mezi Vodami29,I43 00 Praha 4

Obor měřené veličiny: Elektrické veličiny
Kalibrace: Norninální teplota pro kalibraci : (23 t 5) "C
Pořadové

číslo1) Měřená veličina
a rozsah měření

Frekvence
Měřící schopnost

laboratoře2)

Identifikace
kalibračního

po§tupu

1* sTEJNosMĚnNn NAPĚTÍ
Generování

VKPOli05
VKP02/05

0 mV až 330 mV 0,005%MH+3pV
330mV až3,3Y 0,004'YoMH+5pV

3,3Y až33Y 0,0040Á MH + 50 pV

33Y až33aY 0,0045 %}lÍH+ 0,5 mV

330Y až 1 020 V 0,0045 %MH + 1,5 mV

Měření

0 mV až l00 mV 0,0025 %lúH+ 3,5 pV

100 mV ažlY 0,00l8 %l|ldH+7 |tY

lVažlOV 0,0018 %i|lÁH+ 50 pV

10Važ1O0V 0,0027 %ilidH+ 0,6 mV

100VažlkV 0,0031 %MH + 10 mV

1kVažlOkV 0,3%MH+5V
Kalibrace simulrátoru a měřidel teploty elektrickou cestou s kompenzaci ibez
kompenzace teploty vstupních svoIek.

Generování i měření ekvivalentniho napětí

VKPol/05

Termočlánek typu K
-200 "C až -100 "C 0,25 oC

100 "C až-25 oC 0,14 oC

-25'C až I20'C 0,12 oC

l20"C až 1 000'C 0,19 oC

1 000'C ažl 372'C 0,30 ,C

2* srŘínlvn NApĚTí
Generování

\aKP01/05

VKP02/05

lmYaž33mV l0 Hz až 45 Hz

45 Hz až l0 kllz
10kHzaž2OkHz

20 WIz'uZ SOrg,
50 kHz až |00 kHz

1O0JqpfiTm{(

0,260Á MH + 20 pV

0,LI Yo MH + 20 pV

0,I5 oÁ MH + 20 pV

0,19 %o MH + 20 pV

0,26 Yo MH + 33 pV

0,75 %ó MH + 60 pV

33 mV až330mY 1;4slrž Ť+5HĚlČ-

,Sr r,,..fije,"1,55,'t

^plo &i"be,"gó":1&, :
}í, ,**, xreora uch _L

0,19 Yo MH + 50 pV

0,04 Yo MH + 20 pV

0,08 % MH + 20 pV

q-,-ž
Strana 1 z stranpočtu



Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 389/2018 ze dne: 23. 7.2018

Akreditovaný subjekt podle Čsn nN IsoAEC t7025z2005z

Blue Panther s.r.o.
Blue Panther Metrology

Mezi Vodami29,143 00 Praha 4

Pořadové
číslol) Měřená veličina

a rozsah měření
Frekvence

Měřící schopnost
laboratoře2)

Identifikace
kalibračního

postupu

2* STRIDAVE NAPETI 20 kílz až 50 kílz
50 kHz až1O0kJlz

100 kHz až5O0kllz

0,120Á MH + 40 pV

0,1'7 Yo MH + 0,17 mV

0,53 oÁ MH + 0,33 mV

VKPOl/05

VKP02/05

330 mV až3,3 Y l0Hzaž45 Hz

45 Hz až l0 kllz
10 kllz až 20 kJlz

20kHz až 50 kllz
50 kHz až 100kHz

l00 k}Iz až5O0kJlz

0,Il % MH + 0,25 mV

0,020Á MH + 60 pV

0,06Yo MH + 60 pV

0,I0YIMH + 0,3 mV

0,I7 oÁ MH + 1,7 mV

0,38Yo MH + 3,3 mV

3,3Y až33Y l0 Hz až 45 Hz

45 Hz až 10 kllz
70 kllz až20 kílz
2jkllz až 50kílz

50 k}Iz až1O0kllz

0,II oÁ MH + 2,5 mV

0,03 oÁ MH + 0,6 mV

0,06'yo MH + 2,6 mV

0,I4oÁMH+5mV
0,17 Yo MH + 17 mV

33 Y až330Y 45 Hz až 1kHz

lkHzaž l0kllz
10ktlz až20 kHz

0,04Yo MH + 6,6 mV

0,06Yo MH+ 15 mV

0,07 Yio MH + 33 mV

330Y až l 020 V 45 Hz až 1kIIz

Ikllzaž 5 kHz

5 kílz až 10kHz

0,04 Yó MH + 80 mV

0,I5 % MH + 0,1 V
0,15 Yo MH + 0,5 V

Měření

ImY až l00 mV l0 Hz až20 kJIz

20 kJIz až 5a kJlz

50kHz až1O0kIlz

0,1MHz až0,3MHz

0,05'Yo MH + 40 pV

0,|l Yo MH + 50 pV

0,6%MH+80pV
4%MH + 0,5 mV

100 mV ažIY l0Hzaž2OkíIz
20kljzaž50kHz
50 kHz ažlO0kHz

0,1MHz až0,3MHz

0,05 Yo MH + 0,3 mV

0,1I % MH + 0,5 mV

0,6YoMH + 0,8 mV

4%lllIH+5mV
lVažlOV |0Hzaž2OkHz

20kllzú5akHz
50 kHz až1O0kHz

0,1MHz až0,3MHz

0,05 Yo MH + 3 mV

0,II Yo MH + 5 mV

0,6%MH+8mV
4o/"MH+ 50 mV

l0VažlO0V 0,05 Yo MH + 30 mV

0,Il oÁ MH + 50 mV

0,6Y>MH + 80 mV

4%MH + 0,5 V

Stran;}i**.*ff 1 3 stranpočtu



Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditacič.z 38912018 ze dne: 23. 7.2018

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN ISO/IEC 17025z2005z

Blue Panther s.r.o.
Blue Panther Metrology

Mezi Vodami29,I43 00 Praha 4

Pořadové
číslo1) Měřená veličina

a rozsah měření
Frekvence

Měřící schopnost
laboratoře2)

Identiíikace
kalibračního

postupu

2* 100VažlkV

max.8,107 V,Hz
max.8.107 Y.Hz

10Hzaž20kIlz

20 kíIz až 50 kíIz

50 k}lz ažlO0kllz
0,1MHz až0,3MHz

0,05 oÁ MH + 0,3 V
0,II oÁ MH + 0,5 V
0,6oÁ]|!ÍH + 0,8 V
4%MH+5V

VKPO1/05

VKP02/05

1kVažlOkV 50 Hz až 60 Hz 0,5%MH+5V

3r< STEJNOSMĚRNf PROUD
Generování

VKPO1/05

VKP02/05

Proudové cívky

Proudové cívky

Proudové cívky

0 mA až 3,3 mA 0,010 Yo MH + 0,05 pA

3,3 mA až33 mA 0,008 % MH + 0,25 trA

33 mA až330 mA 0,008 % MH + 3,3 pA

330 mA už2,2 A 0,023 Yo MH + 44 pA

2,2 Aažll A 0,038 % MH + 0,33 mA

I0 Aaž 16,5 A 0,5%MH+20mA
16,5 A až 150 A 0,5 YIM.H + 0,14 A
l50 A až 550 A 0,5%MH+0,5A

Měření

0 pA až 100 pA 0,04 oÁ MH + 9,925 u4
100 pA Tž l mA 0,03 Yo MH + 9,g5 u4
ImAaž 10 mA 0,03 Yo MH + 2 pA

l0 mA až 100 mA 0,03 Yo MH + 5 pA

100 mA až 400 mA 0,04 oÁ MH + 5 pA

400mAažlA 0,04 Yo MH + 20 pA

I Aaž3 A 0,08oÁ MH + 0,6 mA

3 Aažl0 A 0,12%ó MH + 0,8 mA

10Aaž30A 0,3 oÁll.lH + 15 mA

4* srŘíolvÝpRot]D
Generování

VKPOl/05

VKPO2i05

0,029 mA až0,33 mA 10Hzaž2OHz

20 Hzaž 45 Hz

45 Hz až 7 kHz

1 kílz až 5 k}lz

5 kIIz až l0 kIIz

0,19 oÁ MH + g,15 p4
0,09 Yo MH + 0,15 pA

0,09 Yo MH + 0,25 pA

0,30 oÁ MH + 6,15 p4
0,94'Yo MH + 6,15 lr4

0,33 mA až3,3 mA
,ffi-qrrxaff}r
l"'"l}-' +, ''S_

{W,r§H, !
.fi.rr, d:i,o.,r.lrt

0,15 Yó MH + 9,3 p4

. 0.08 % MH + 0,3 pA

;\0,15%MH+0,3pA
Ď13 D_45 %MH + 0.03 uA*, l 

,
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Příloha je nedílnou součástí
o§vědčení o akredita ci č.z 38912018 ze dne: 23. 7 . 2018

Akreditovaný subjekt podle ČsN BN Iso/IEC t7025z2005z

Blue Panther s.r.o.
Blue Panther Metrology

Mezi Vodami29,143 00 Praha 4

Pořadové
čís|o1) Měřená veličina

a rozsah měření
Frekvence Měřící schopnost

laboratoře2)

Identiíikace
kalibračního

po§tupu

4* 3,3 mA až33 mA 10 Hz až2OHz

20 Hz až 45Hz

45 Hz až 7 kHz

7 k}{z až 5 kllz
5 kllz až l0 kíIz

0,I5 Yio MH + 3 pA

0,08%MH+3pA
0,0'7 Yo MH + 3 pA

0,75 Yo MH + 3 pA

0,45 oÁ MH + 3 pA

VKP01/05

VKP02/05

Proudové cívky

Proudové cívky

Proudové cívky

Proudové cívky

Proudové cívky

33 mA až330 mA l0 Hz až20 Hz

20Hz ú 45 Hz

45 Hz až l kllz
1 kllz až 5 kIIz

5WIzažlOkHz

0,|5 Yo MH + 30 pA

0,08 Yo MH + 30 pA

0,07 Yo MH + 30 pA

0,15 Yo MH + 30 pA

0,45 Yo MH + 30 pA

330 mA až2,2 A 70Hz až 45 Hz

45 Hz až 1kHz

7kHzaž5kHz

0,15 Yo MH + 0,3 mA

0,08 Yo MH + 0,3 mA

0,7 0ÁNIII+ 0,3 mA

2,2AažIlA 45 Hz až 65 Hz

65 Hz až 500 Hz

500 Hz ažlkllz

0,05 Yo MH + 2 mA

0,08 oÁ MH + 2 000 mA
0,25 Yó MH + 2 000 mA

I0 A až 16,5 A 45 Hz až 65 Hz

65 Hz až 440 Hz

0,56oÁ MH + 30 mA

1,00 Yio MH + 30 mA

16,5 A až 150 A 45 Hz až 65 Hz

65 Hz až 440 Hz

0,56oÁ MH + 0,25 A
1,00 Yo MH + 0,25 A

150 A až 550 A 45 Hz až 65 Hz 0,56oÁ MH + 0,9 A
Měření

10 pA až 100 pA 10 Hz až 5 kJlz 0,t5 oÁ MH + 9,96 *4
10 pA až 100 pA 5 kHzaž 10kHz 0,35 Yo MH + 0,7 pA

100 pA až I mA 10 Hz až 5 kJj:z 0,1 % MH + 0,4 trtA

100 pA ažl,mA 5 kHz až 10 k[lz 0,2YIMH+ 2,5 pA

lmAažlOmA 70 Hz až 5 kllz 0,15 Yo MH + 6 pA

l mAaž l0 mA 5 kIlz ažlOkHz 0,35 Yo MH + 70 pA

l0 mA až 100 mA 70 Hz až 5 kílz 0,1 %MH+40pA
l0 mA až l00 mA 5 kIJz až 70 kHz 0,2oÁMH+ 0,25 mA

i00 mA až 400 mA l0Hzaž5 kJlz 0,1 % MH + 0,1 mA

100 mA až 400 mA 5 kHzaž 10kHz 0,2oÁMH + 0,7 mA

400mAažIA I0 Hzaž 5 kHz 0,1 % MH + 0,4 mA

400mAažlA ,ok*íffi,t9 Sfr} 0,35%MH+7mA

l Aaž3 A /S}r,.ž,ďW, 
-q

\ 0,15 %lllH+ 1,8 mA

l Aaž3 A st<Hltr;i:o;srn :. l0,35 % MH + 2l mA

Stra

-íl" .r.+,:.:,-x-, .t /a
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditacič.:38912018 ze dne: 23. 7.2018

Akreditovaný subjekt podle ČsN BN Iso/IEC |7025:2005:

Blue Panther §.r.o.
Blue Panther Metrology

Mezi Vodamiz9,143 00 Praha 4

Pořadové
číslol) Měřená veličina

a rozsah měření
Frekvence

Měřící schopnost
laboratoře2)

Identiíikace
kalibračního

po§tupu

4x 3 Aaž10 A 70 Hz až 5 kllz 0,I5 Yo MH + 6 mA VKPOl/05

VKP02/053 AďžI0 A 5 kHz ažlOkllz 0,35 oÁ MH + 70 mA

10A až 30A 20Hzaž 400 Hz 0,3%MH+15mA

5* STEJNosMĚnn,Ý oDPoR
Generování

VKPOli05

\|KP02105

(max. 55V DC)

(max. 300V DC)

(max. 800V DC)

(max, 1 100V DC)

(max. 1 100V DC)

(max. l 575V DC)

(max. l 575V DC)

(max. l 575V DC)

(max. l 575V DC)

(max, l0kVDC)

(max. 10kVDC)

(max. l0 kV DC)

(max. l0 kV DC)

(max. l0 kV DC)

0Qaž11O 0,009 Yo MH + 8 mO

ll Q až33 Q 0,009 Yó MH + 15 m§)

T aaž330 Q a,007 oÁ MH + 15 mQ

330 Q až 3,3 kO 0,00,7 % MH + 0,06 o
3,3 ke) až33kQ 0,007 Yo MH + 0,6 Q

33 kel až 1 10 kO 0,008%MH+6o

110 ko až330k0 0,009 oÁ MH + 6 c)

330 kO až3,3 M{ž 0,0ll oÁ MH + 55 o
3,3 MQ až 11MO 0,045 oÁ MH + 0,55 ko
11MO až33MO 0,075 oÁ MH + 0,55 kc)

33 MO až 1l0 MQ 0,4YI}i{H + 5,5 kQ

110 MO až330MQ 0,4oÁl|dH + 17 ko
lOkO až 40 ka 0,2%IMH

40kdž až 100 kO 0,2YI}IH
100kO až2O0k{ž 0,2oÁMH

200kO ažl}t4O 0,2YoMH

1MQažlOMO 0,3 % MH

10 MO až 100 MQ 0,5 % MH

100 MO ažl GQ 1%MH
I GOaž l0 GO 3%MH

89,24GQ 5 %MH

350 MO ažl Ga 3,2YyMH

1 G{ž až l0 GO 3,3 oÁI!'lH

10 GO až 100 GQ 3,5 Y,ll4H

100 GO ažlTo- 4 o/"MH

1TOažlOTO 6%MH

Měření

0Oaž10O dpr§ fiň3 0,008%MH+3mO

10OažlO0Q /§&T \ o,ooa %l,nH+ 4 mc)

100Oť1000O .§ éWfu 5 !0.008 % MH + 0.0l o

Stran

a?' Ě{$!t! t;J " ú as
. ;5l l^},6l Míúr'á\ilscb _ .V
U§l7§rl
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 389/2018 ze dne: 23. 7,20t8

Akreditovaný subjekt podle ČsN Bn ISO/IEC l7025z2005z

Blue Panth€r §.r.o.
Blue Panther Metrology

Mezi Vodamízg,143 00 Praha 4

Pořadové
clslo" Nlěřená veličina

a rozsah měření
Frekvence

Měříci schopnost
laboratoře2)

Identiíikace
kalibračního

postupu

5* 1 O až 10kO 0,008 % MH + 0,1 Q VKPOl/05

VKP02/05l0 kO až 100 k§) 0,008%MH+lo

100kO ažIM§ž 0,008 % MH + 10 Q

1MO až l0MO 0,02oÁ MH + 0,1 ko

10 MO až 100 MO 0,8%MH+l0ko

100 MO až 1 GQ 1,5,yoMH+ 0,1 Mo

STEJNOSMĚRNÝ ODPOR
Kalibrace měřidel teploty elektrickou cestou - RTD
Generování ekvivalenfirího odporu pro RTD typu:

VKP01/05

Pt 385, 100 Q

-200 "C až -80 "C
-80 'C až0 "C
0'Caž 100'C

100'C až300"C
300 "C až400"C
400 "C až630'C
630'C až 800 oC

0,04 oC

0,05 oC

0,07 oC

0,08 oC

0,09 oC

0,10 oC

0,2l "C

Pt 3926, 100 o
-200 "C až-80"C

-80 oC až0 oC

0'C až l00 'C
100'C až300'C
300 "C až400"C
400'C až630"C

0,04 oC

0,05 oC

0,07 oC

0,08 oC

0,09 oC

0,10 oC

Pt 3916, 100 Q

-200 oC až-I90'C
-l90 "C až -80 'C

-80 'C ažO'C
0 "C až260'C

260'C až300 "C
300'C až600'C
600 "C až630oC

0,25 "C
0,04 oC

0,05 oC

0,06 oC

0,07 oC

0,08 oC

0,2l oC

Pt 385, 200 Q

-200 'C až0 oC

0 "C až260'C
260'C až300 oC

300 "C až600"C
600 "C až630"C

0,03 oC

0,04 oC

0,1l oC

0,I2 "C
0,14 oC

S ff:::ď
6--P,;€Řr .1
.5 í. ,'r : \, \



Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.z 3891201"8 ze dne: 23. 7 .2018

Akreditovaný subjekt podle Čsn nN ISO/IEC !7025z2005:

Blue Panther s.r.o.
Blue Panther Metrology

Mezi Vodami29,I43 00 Praha 4

Pořadové
číslo1) Měřená ve|ičina

a rozsah měření
Frekvence

Měřící schopnost
laboratoře2)

Identifikace
kalibračního

postupu

5r< Pt 385, 500 Q VKPO1/05

-200'C až-80"C
-80 "C ažO'C
0 "C až 100 'C

100'C až260"C
260'C ďž400 "C
400'C až600"C
600'C až630"C

0,03 oC

0,04 oC

0,05 oC

0,06 oC

0,07 oC

0,08 oC

0,09 oc

Pt 385, 1000 O

-200'C až 100 "C
l00 oC až260oC
260 "C až 400 "C
400 "C až600'C
600 "C až630'C

0,03 oC

0,04 oC

0,05 ,C

0,06 oC

0,22 oC

PtNi 385, 120 O (Ni120)

-80 'C až0 "C
0'C až 100 "C

100 'C až260'C

0,06 oC

0,07,C
0,13 oC

STEJNOSMĚRNÝ ODPOR
Kalibrace simulátoru teploty elektrickou cestou - RTD
Měření ekvivalentního odporu pro RTD4) §pu:
Pt 385, 100 Q

-200 "C až -80 "C
-80 "C až l00'C
100'C až300'C
300'C až400'C
400'C až630'C
630'C až 800'C

0,03l oC

0,020 oC

0,030 oC

0,035 oC

0,047 oC

0,057 "C

Pt 3926, 100 o
-200 "C až -80'C
-80'C až0 oC

0 oC až 100 "C
100 oC až300'C
300'C až400'C
400'C až630'C 6-§,--G

# #,{;t\

0,031 oC

0.015,C
0,019 "C
0,029 "C

0,046 "C
!.a. i

Strant

1*J, ;.;,,i_]J" ži, ,! $
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.z 38912018 ze dne: 23. 7 .2018

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN ISO/IEC 1,7025:2005z

Blue Panther s.r.o.
Blue Panther Metrology

Mezi Vodami29,143 00 Praha 4

Pořadové
číslo1) Měřená veličina

a rozsah měření
Frekvence

Měřící schopnost
laboratoře2)

Identifikace
kalibračního

postupu

5{< Pt 39l6, 100 o \aKPO1/05

-200 "C až-l90'C
-190 'C až-80'C
-80'C ažO'C
0'Caž l00 "C

100'C až260'C
260'C až300 "C
300 "C až400'C
400 "C až600'C
600'C až630'C

0,028 oC

0,012 oC

0,0l5 oC

0,019 oC

0,028 oC

0,029 oC

0,034 oC

0,045 oC

0,047 oC

Pt 385, 200 o
-200 "C až -80 'C

-80 "C až0 oC

0 oC až l00 oC

100 "C až260'C
260 "C až300'C
300 "C až400'C
400 "C až600'C
600 "C až630oC

0,072 oC

0,076 oC

0,079 "C
0,082 oC

0,090 oC

0,093 oC

0,10 oC

0,10 oC

Pt 385, 500 o
-200 "C až-80'C

-80 "C až0 "C
0 "C až 100 "C

l00 "C až260'C
260'C až300 "C
300'C až400'C
400'C až600"C
600'C až630"C

0,047 oC

0,050 oC

0,045,C
0,033 oC

0,035 oC

0,041 oC

0,052 oC

0,076 oC

Pt385, l000 o
-200 oC až -80 "C

-80 "C ažO'C
0"Caž 100'C

100 "C až260"C
260 oC až300 "C
300 "C až400"C
400 "C až600"C
600 "C až630"C

,i 'l

s
9,

0,032"C
0,035 oC

0,040 oC

0,028 oC

0,030 oC

0,034 "C
0,045 oC

0,047 oC

Strant

,}__ ,",,,,,^ sr.qé\ ordh LJ

r, $.i, .b }'n 'ia .q ť\ Ť*" -f
g,-m{koVa,,6_oďto l: Stran

6-F,;--
§ e'{i',h



Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 389/201,8 ze dne: 23. 7.2018

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN Iso/IEC 17025z2005z

Blue Panther s.r.o.
Blue Panther Metrology

Mezi Vodami29,I43 00 Praha 4

Pořadové
číslo1) Měřená veličina

a rozsah měření
Frekvence

Měřící schopnost
laboratoře2)

Identiíikace
kalibračního

postupu

5* PtNi 385. l20 o 0\iI20) VKP01/05

-80'C ažO"C
0'C ďž 100 "C

100 'C až260 "C

0,2l oC

0,21 "C
0,2I oC

6* MODUL IMPEDANCE
Generování

VKP02/05

max.40A

max.40A

max.40A

max.40A

max.40A

max.40A

max.30A

max.21A

max. 15A

max. 10A

max.5A.

max.3.A

max. 1,35A

max.0,6A

max.0,3A

max.0,15'A.

25 m{ž + 50oÁ 45 Hz až 65 Hz 5mO

50 mO + 50'Yo 45 Hz až 65 Hz 5mO

100 mC) +30oÁ 45 Hz až 5 k}{z 5mO

330 mO t 20o/" 45 Hz až 5 kHz 7 mC)

500 mO + 10oÁ 45 Hz až 5 ÝJlz 8m§)

1000 mO r,10oÁ 45 Hz až 5 kHz 10 mQ

1,8 o + 10% 45 Hz až 5 kHz l8 mO

5o+10% 45 Hz až 5 kHz 30 mC)

10Q+10% 45 Hz až,5 kHz 60 mQ

18o+10% 45 Hz až 5 kHz 0,1o

50Q+10% 45 Hz až 5 WIz 0,3 o
100 o + 10% 45 Hz až 5 kljz 0,5 o
180 Q t l0% 45 Hz až 5 kHz 1o
500 o + l0% 45 Hz až 5 ÝJlz ,§o
1000o+10oÁ 45 Hz až 5 kIlz 5o
1800o+l0oÁ 45Hzú5kHz l0O

7* VYKON - STEJNOSMERNY
Generování

VKP01/05

Proudové cívky
Pro proud l0A až
550A

Proudové cívky
Pro proud l0A ž
550A

Proudové cívky
Pro proud l0A až
550A

Proudové cívky
Pro proud l0A až
550A

0,1Waž l122kW 0,02%yMH

0,33 W až 56l kW 0,50yo MH + 0,66 mW

\.ÝKoN - STŘiDAví' činný

0,1 Vy'až 11,22kWpF=1 45 Hz až 65 Hz 0,I2Yó}llH

0,5 W až 561 kW pr= t 45 Hz až 65 Hz 0,56YIMH+lmW

0,09 W až l0,1kW pr = o,s 45 Hz až 65 Hz 0,1,7 %MH

0,45 W až505 kV/ pF:0,9 45 Hz až 65 Hz 0,57 Yo MH + lmW

0,07 W až 7 ,85 kW pp = o,z 45,flz ú,W5IHž* _
"/" ql, \, ",l,,i \" 0,29 VIMH

0,35 W až392,7 kW pn,= o,z p\0.62%MH+lmW

Strani

'í"- ,a!i{ !,
, -jr_ l,,n !\l..iaý1.3ictscu _ iV
\ tli-. "* llr_Ťj .t, §
9 áee[$ovďro gsaňr Stran

{§,,.'$Ř



Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.z 38912018 ze dne: 23. 7.2018

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN Iso/IEC 17025z2005:

Blue Panther s.r.o.
Blue Panther Metrology

Mezi Vodami29,I43 00 Praha 4

1) v případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace mimo své stálé prostory, jsou §,to kalibrace u pořadového
čísla ozračeny hvězdičkou

vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA4/02 při k:2

Vysvětlivky:
MH - Měřená hodnota

RTD - Resistence Temperature Detektor - odporoqi teplohrí detektor

PF - Power Faktor - účinft

pořatlovó

číslo1) Měřená ve|ičina
a rozsah měření

Frekvence
Měřící schopnost

laboratoře2)

Identifikace
kalibračního

po§tupu

7* 0,05 W až 5,6I kW pr,= o,s 45 Hz až 65 Hz 0,47 YIN{H VKP01/05

Proudové cívky
Pro proud l0A ť
550A

Proudové cívky
Pro proud l0A až
550A

Proudové cívky
Pro proud l0A až
550A

0,25 W až280,5 kW pr: o,s 45 Hz až 65 Hz 0,65 Yo MH + lmW

vÝKoN - STŘíDA\.í, zdánlivý

0,1VA až11,22kYA 45 Hz až 65 Hz 0,12Yol[i4H

0,5 VA až 561 kVA 45 Hz až 65 Hz 0,56% MH+ 1mVA

vÝKoN - STŘIDA\.r jalový

0,05 VAI až5,6l kVArpr:o,s 45Hzů65Hz 0,20oÁili4H

0,25Yk až280,5 kVAr pr = o,s 45 Hz až 65 Hz 0,60YIMH+ lmW

ajk*-^-.-iŠ
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.z 38912018 ze dne: 23. 7.2018

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN ISO/IEC 17025z2005:

Blue Panther s.r.o.
Blue Panther Metrology

Mezi Vodami29,143 00 Praha 4

Měřené přístroje éi zaíwení:
(v souladu s qiše uvedeným přehledem měřených veličin a jejich rozsahu měření mohou být měřeny

rcrnásled i čt zařízeniJpI

Pořadové
čislo Typ měřeného přístroje čizařízení

voltmetry stejnosměrné analogové a digitálni do 6,5 digitu,
stejnosměrné kalibrátory, zdroje, záznamníky a převodnílcy stejnosměrného napětí,
zkoušečky a detektory stejnosměrného napětí
digitální a analogové multimetry, klešťové multimetry
testery ruěního nářadi, měřiěe uzemnění, měřiče zemního odporu,
testery elektrických strojů, revizní měřidla, multifunkční testery
voltmetry střídavé analogové a digitáJrni do 6,5 digitu,
střídavé kalibrátory, zdroje, záanamníky a převodnfty střídavého napětí,
zkoušeěky a detektory střídavého napětí
digitální a analogové multimetry, klešťové multimetry
testery ručního niřadi, měřiče uzemnění, měřiče zemního odporu,
testery elektrichých stroiů, revizni měřidla, multifunkční testery
ampérmetry stejnosměrné analogové a digitrální do 6,5 digitu,
stejnosměrné kalibrátory, zdroje, záznamnílq a převodníky stejnosměrného proudu,
klešťové stejnosměrné ampérmetry, stejnosměrné proudové převodníky a klešťové
záanamníky proudu
digitální a analogové multimetry, klešťové multimetrry
testery ruěního náŤadi, měřiěe uzemnění, měřiče zemního odporu,
testery elektrichích stroiů, revizni měřidla, multifunkění testery
ampérmetry střídavé analogové a digitlální do 6,5 digitu,
střídavé kalibrátory, zdtoje, záznamniky a převodníky střídavého proudu,
klešťové střídavé ampérmetry, střídavé proudové převodníky a klešťové záznanniky
proudu
digitální a analogové multimetry, klešťové multimetry
testery ruěního nářadí, měřiěe uzemnění, měřiče zemniho odporu,
testerv elektriclcvch stroiů. revizni měřidla. multifunkění testery

5 ohmmetry, odporové můstky, odporové dekády, etalony odporu, kalibrrátory odporu,
měřiče tzolace a přechodových odporu, zéunamnil<y odporu, odporové bočníky
digitální a analogové multimetry, klešťové multimetry
testery ruěního nářadí, měřiče uzemnění, měřiče zemního odporu,
testery elektricloích stroiů. revizni měřidla. multifuŇění testery

6 Měřidla impedance, revi
testery elektrichých stro

mí měřidla, měřiěe uzemnění, měřiče zemního odporu,
ů. multifunkční testerv. klešťové multimetrv

7 digitální a analogové wattmetry, powermetry a analyzátory el. sítě,
klešťové multimetry, digitální a analogové multimetry, multifunkční testery

Strana l 1 z celkového počtu 13 stran
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 389/2018 ze dne: 23. 7.2018

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN Iso/IEC 17025z2005z

Blue Panther s.r.o.
Blue Panther Metrology

Mezi Vodami29,I43 00 Praha 4

Obor měřené veličiny: Frekvence

Kalibrace: Nominální teolota pro kalibraci : (23 + 5) "C
Pořadové

číslol)
Měřená veličina
a rozsah měření

Elektrická veličina Měřící schopnost
laboratoře2)

Identifi kace kalibračního
postupu

8x FREKVENCE
Generování

VKPO1/05

VKP02/05

I0 Hz až 10 kHz STRIDA\ENAPETI 25 ppm MH +1 mHz

10 kHz ažlMLIz STRIDA\ENAPETI 25 ppm MH +15 mHz

10Hzaž 10 kHz STRIDAVYPROUD 25ppmMH+l mHz

Měření

l0 Hz až 40 Hz STŘÍDAVENAPĚTÍ 0,03% MH

40Hzaž 300 kHz STRIDAVENAPETI 0,01% MH
1) v případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace mimo své stálé prostory, jsou §to kalibrace u pořadového

čísla ozračeny hvězdičkou
2) vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA 4102 při k : 2

Vysvětlivky:
MH - Měřená hodnota
ppm - parts per million (miliontina)

Měřené přístroj e či zaítzení:
(v souladu s v,ýše uvedeným přehledem měřených veličin a jejich rozsahu měření mohou být měřeny

1c1 y přístroiů či z

Pořadové
čislo Typ měřeného přístroje čizařízení

voltmetry sťídavé analogové adigitálni do 6,5 digitů,
střídavé kalibrátory, zdroje, zéanamnil<y a převodníky stŤídavého napětí,
zkoušečky a detektory sťídavého napětí
ampérmetry střídavé analogové a digitální do 6,5 digitu,
střídavé kalibrátory, zdroje, záznamniky a převodníky střídavého proudu,
klešťové střídavé ampérmetry, střídavé proudové převodníky a klešťové záznunnilq
proudu
digitální a analogové multimetry,
digitální a analogové wattmetry, powermetry a analyzátory el. sítě,
klešťové multimetry,
testery ruěního náíadi, měřiče uzemnění, měřiěe zemního odporu,
testery elektric§ých strojů, revizni měřidla, multifuŇční testery
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1)

2)

Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.z 3891201,8 ze dne: 23. 7.2018

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN ISO/IEC ,1,7025z2005z

Obor měřené veličiny:

Kalibrace:

Blue Panther §.r.o.
Blue Panther Metrology

Mezi Vodami29,I43 00 Praha 4

Teplota

v případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace
u pořadového čísla označeny hvězdičkou

vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA4/02 při k:2

Měřené přístroj e či zaíízení:
(v souladu s qiše uvedeným přehledem měřených veličin a jejich rozsahu měření mohou b;ýt měřeny

leduiící i:ůči zaíizeni

race: Nomir rální teplota pro kalibraci : (23 + 5) "C
Pořadové

čislo1)
Měřená veličina

Rozsah měřené
veličiny

Měřicí schopnost
kalibrace 2)

Identifikace
kalibračního postupu

9 TEPLOTA (emisivita 0.90 - 1.00) a (spektální pásmo 8 pm -14 pm)
Generování

VKPO3/05

15'C až 200 "C 2oC

-200 'C až350 "C 2,5 oC

-350 'C až 500 'C 3,5 oC

naS lcl ypr

Pořadové
číslo Typ měřeného přístroje čizařízení

9 infraěervené teploměry, infraěervené termokamery, infraěervené senzory
s analogovým nebo digitálním výstupem

§-:a--q
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