
Údaje pro objednání
Údaje pro objednání řady 9142

9142-X: polní metrologická pícka, -25°C až 150°C, s 9142-INSX
9142-X-P: polní metrologická pícka, -25°C až 150°C, s 9142-INSX

a s elektronikou pro procesní kalibraci
X ve výše uvedených typových číslech je třeba nahradit písmeny A, B, C, D,
E nebo F podle údajů označení vložek níže.

9142-INSA: vložky “A“ 9142 s rozměry otvorů v palcích
9142-INSB: vložky “B“ 9142 s rozměry otvorů v palcích
9142-INSC: vložky “C“ 9142 otvor 0,25“
9142-INSD: vložky “D“ 9142 metrické srovnávací otvory
9142-INSE: vložky “E“ 9142 metrické srovnávací otvory s otvorem 0,25“
9142-INSF: vložky “F“ 9142 metrické srovnávací otvory volitelné

s otvorem 0,25“
9142-INSZ: vložky “Z“ 9142 bez otvorů

Údaje pro objednání řady 9143
9143-X: polní metrologická pícka, 33°C až 350°C, s 9143-INSX
9142-X-P: polní metrologická pícka, 33°C až 350°C, s 9143-INSX,

s elektronikou pro procesní kalibraci
X ve výše uvedených typových číslech je třeba nahradit písmeny A, B, C, D,
E nebo F podle údajů označení vložek níže.

9143-INSA: vložky “A“ 9143 s rozměry otvorů v palcích
9143-INSB: vložky “B“ 9143 s rozměry otvorů v palcích
9143-INSC: vložky “C“ 9143 otvor 0,25“
9143-INSD: vložky “D“ 9143 metrické srovnávací otvory
9143-INSE: vložky “E“ 9143 metrické srovnávací otvory s otvorem 0,25“
9143-INSF: vložky “F“ 9143 metrické srovnávací otvory volitelné

s otvorem 0,25“
9143-INSZ: vložky “Z“ 9143 bez otvorů

Údaje pro objednání řady 9144
9144-X: polní metrologická pícka, 50°C až 660°C, s 9144-INSX
9142-X-P: polní metrologická pícka, 33°C až 350°C, s 9144-INSX,

s elektronikou pro procesní kalibraci.
X ve výše uvedených typových číslech je třeba nahradit písmeny A, B, C, D,
E nebo F podle údajů označení vložek níže..

9144-INSA: vložky “A“ 9144 s rozměry otvorů v palcích
9144-INSB: vložky “B“ 9144 s rozměry otvorů v palcích
9144-INSC: vložky “C“ 9144 otvor 0,25“
9144-INSD: vložky “D“ 9144 metrické srovnávací otvory
9144-INSE: vložky “E“ 9144 metrické srovnávací otvory s otvorem 0,25“
9144-INSF: vložky “F“ 9144 metrické srovnávací otvory volitelné

s otvorem 0,25“
9144-INSZ: vložky “Z“ 9144 bez otvorů

Údaje pro objednání příslušenství pro řady 9142, 9143, 9144
9142-CASE: Přepravní kufřík pro pece 9142 až 4

9142 Inserts 9143/9144 Inserts



Společnost Blue Panther s.r.o. je předním dodavatelem měřicí a kalibrační techniky s dlouholetou tradicí a moderním tech-
nickým zázemím v České a Slovenské republice. Dodávané přístroje a zařízení pro elektrická i neelektrická měření a kalibrace
jsou zaštítěny technickou podporou pro každého zákazníka. V portfoliu sortimentu naleznete přístroje světových výrobců, mezi
které patří Fluke, LeCroy, Kyoritsu, Chauvin Arnoux, KIMO a další. Přinášíme široký program kurzů a školení z oblasti technik
měření a práce s přístroji. Vlastní kalibrační laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 2332 – středisko kalibrační služby C332
pověřené Úřadem pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví, nabízí kalibrace elektrických veličin, teploty a tlaku. Provádíme
opravy všech typů dodávaných měřicích přístrojů. Zákazníkům poskytujeme autorizovaný servis pro značky LeCroy, Kyoritsu
a Chauvin Arnoux. Jako jediné autorizované servisní a kalibrační centrum přístrojů Fluke pro Českou republiku patříme do sítě
Fluke s právem používat značku CALNET.

...ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚŘENÍ

Industrial
široký sortiment
servisních přístrojů pro
každé odvětví průmyslu

Metrologie
kompletní vybavení
kalibračních laboratoří
elektro a teplota

Laboratoř
přístroje pro vývojové,
zkušební i školní
laboratoře

Biomedical
spektrum přístrojů pro
ověřování a testování
zdravotnických zařízení

Data
protokolové, datové
a telekomunikační
testery a analyzátory

Blue Panther s.r.o.
Mezi Vodami 29, 143 00 Praha 4-Modřany

Tel.: +420 241 762 724-5, Fax: +420 241 773 251
www.blue-panther.cz

Blue Panther Slovakia, s.r.o.
Trnavská 112, 821 01 Bratislava

Tel./fax: +421 248 292 215
www.blue-panther.sk

Společnost Blue Panther s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001:2000
pro dodavatelské a servisní služby v oblasti měřicí techniky.

ŠIROKÝ SORTIMENT PŘÍSTROJŮ A TECHNIKY JE ROZDĚLEN DO PĚTI SKUPIN



Polní metrologické pícky Hart Scientific

•Lehké, přenosné a rychlé
•Ochlazení na teplotu -15°C

za 15 minut
•Ohřátí na teplotu 660°C za 15 minut
•Vestavěný dvoukanálový zobrazovač

pro platinové teploměry, termočlánky
a proudovou smyčku 4–20 mA

•Skutečná teplotní reference
s přesností až ± 0,01°C

•Vestavěná funkce pro automatické
kalibrování s možností záznamu
hodnot

•Metrologicky přesné, stabilní,
s vysokou rovnoměrností teploty
a malým vlivem zaplnění

Materiál, který držíte v rukou, vám představuje metrologické pícky, které
poskytují vynikající parametry v oblasti přenosných kalibrátorů teploty.

Nová série polních metrologických pícek řady 914X přináší metrologic-
kou přesnost kalibrování přímo do výrobního procesu prostřednictvím
maximální rychlosti, přesnosti a funkčnosti a minimálních kompromisů
v metrologických procesech.

Polní metrologické pícky mají širokou řadu funkcí a jsou snadno použi-
telné. Jsou malé, lehké a vyznačují se rychlým dosažením nastavených
hodnot teploty při zachování stability, rovnoměrnosti teploty a přesnosti.

Tyto průmyslové kalibrátory teplotního řetězce jsou vhodné pro kalibro-
vání smyčky převodníku, srovnávací kalibrování, ale i pro jednoduchou
kontrolu termočlánků.
Pokud máte pícku s rozšířením o procesní kalibraci, nepotřebujete již další
procesní kalibrátor. Takto rozšířená pícka obsahuje vestavěný dvoukanálový
zobrazovač pro měření odporu, napětí a proudu smyčkou 4–20 mA
a napájením 24 V.

Jsou dodávány tři modely, 9142, 9143 a 9144, každý s možností volby
rozšíření pro procesní funkci.

Tyto modely pokrývají velkou škálu teplot od -25°C až do 660°C.

Vysoký výkon pro průmyslová prostředí

Polní metrologické pícky jsou speciálně navrženy pro oblast průmyslo-
vých řídicích systémů. Jejich hmotnost je nižší než 8.2 kg a spolu s ma-
lými rozměry umožňuje snadné přenášení pícky mezi místy kalibrace.

Optimální je i rychlost ochlazovaní a ohřívání na požadovanou
teplotu (ochlazení na teplotu -25°C za 15 minut, ohřátí na teplotu
660°C také za 15 minut).

Prostředí ve výrobních halách je často nestabilní a dochází v něm
ke kolísání teploty.

Každá pícka pro polní metrologii má zabudovanou gradientní teplotní
kompenzaci (patentováno), která nastavením regulačních charakteristik
zabezpečí stabilní výkon v nestabilním prostředí. Všechny vlastnosti pícek
jsou tímto systémem zajištěny v rozsahu okolních teplot od 13°C až do 33°C.

Technická data



Zabudované vlastnosti umožňují široké
pokrytí kalibrací i běžné aplikace

Jestliže potřebujete kalibrovat převodníky s proudo-
vou smyčku 4–20 mA nebo jednoduchý termostatický
spínač v prostředí mimo laboratoř, tak je pro vás tato
pícka ten pravý nástroj. Představované modely pokrý-
vají široký teplotní rozsah od -25°C až do 660°C a kali-
brují mnoho druhů senzorů. Volitelné rozšíření pro
procesní kalibraci (model 914X-X-P) nabízí zabudovaný
dvoukanálový zobrazovač pro měření teploty platino-
vým teploměrem (PRT), RTD, termočlánky nebo pře-
vodníkem 4-20 mA s napájením 24 V. Každá verze
pícky s procesním rozšířením umožňuje připojit plati-
nový referenční teploměr dle ITS-90.

Přesnost zobrazovače závisí na měřené teplotě
a je v rozsahu ± 0,01°C až ± 0,07°C. K pícce lze dodat
referenční PRT, který obsahuje veškeré kalibrační kon-
stanty uložené v pamět́ovém modulu umístěném
v držadle senzoru. Díky tomu mohou být používané
senzory snadno zaměnitelné. Druhý kanál pícky lze
volitelně použít pro 2, 3 nebo 4 vodičový platinový
teploměr, termočlánky nebo převodník 4–20 mA.
Při srovnávací kalibraci nebudete mít starosti s dopra-

vou více přístrojů na místo kalibrace, vše je zajištěno
jednou pecí.

Tradičně je kalibrace převodníků prováděna na mě-
řicí elektronice, zatímco senzor zůstane nekalibrován.
Studie ukázaly, že chyby v systému převodníku jsou ze
75 % způsobeny senzorem. Proto je důležité kalibrovat
celý řetězec (elektroniku i senzor).

Pícka s volitelným rozšířením o procesní kalibraci
dokáže řetězec převodníku velmi lehce kalibrovat. Senzor
převodníku je umístěn do pícky spolu s referenčním
PRT a elektronika převodníku je připojena k přednímu
panelu pícky. S možností napájet převodník smyčky
napětím 24 V lze měřit proud převodníku, zatímco čidlo
i teploměr jsou umístěny v peci. Takto lze získat všechna
potřebná data v jednom přístroji.

Všechny typy metrologických pícek řady 914X jsou
vybaveny dvěma typy automatizovaných procedur pro ter-
mostaty - automatické nebo manuální nastavení. Automa-
tické nastavení požaduje pouze vstup nominální spínací
teploty. Po vstupu této teploty se spustí trojprůchodová
kalibrační procedura a tato procedura zobrazí na displej
finální výsledky pro pásmo teplotní necitlivosti.

Pokud potřebujete přizpůsobit rychlost náběhu nebo
přidat dalších cykly, tak použijte ruční nastavení, které
vám poskytne programovat a řídit kalibrační proceduru
podle vašich představ.

Obě tyto metody jsou rychlé a snadno ověří vlastnosti
termostatů.

Metrologické vlastnosti s vysokou přesností

Na rozdíl od klasických suchých pícek, polní metrologické
pícky 914X maximalizují rychlost a přesnost bez ústupků
na šesti klíčových kritériích pro vysoce výkonnou metrologii
podle EA: přesnost, stabilita, axiální a radiální rozložení
teploty, vliv zaplnění a hystereze. Všechna tato kritéria
jsou důležitá pro zajištění přesného měření pro všechny
kalibrační aplikace. Polní metrologické pícky jsou kalibro-
vány s vysokou přesností pomocí přesných platinových
teploměrů v akreditované laboratoři. Ke každému zařízení
(i rozšíření pro procesní kalibraci) je přiloženo osvědčení
o této akreditované kalibraci (ČSN EN-IEC-17025), které
zahrnuje analýzu nejistot. Tato analýza uvažuje teplotní
gradienty, hystereze a vliv zaplnění.

Přístroje řady 9142 a 9143 zobrazují údaje s přesností
± 0.2°C na všech rozsazích a řady 9144 s přesností
± 0.35°C do 420°C a ± 0.5°C do 660°C. Každá kalibrace
je prováděna s poměrem nejistoty 4:1.

Nová technologie ovládání garantuje nejvyšší výkon
i v podmínkách extrémního prostředí. Stabilita přístrojů
řady 9142 je ± 0.01°C pro všechny rozsahy, stabilita
u řady 9143 je ± 0.02°C do 33°C a ± 0.03 do 350°C.
Stabilita řady 9144 je ± 0.05°C do 660°C.

To ale není všechno! Charakteristiky tepelných
komor poskytují radiální linearitu rozložení teploty
otvor-otvor ± 0.01°C. Dvouzónové řízení pomáhá
těmto přístrojům dosahovat axiální linearitu rozložení
teploty ± 0.05°C na 40 mm.

Díky schopnostem změřit referenční PRT, mA proud a napájet smyčku
24 V, mohou metrologické pícky provádět automatizovaná měření
a až 20 jejich výsledků uložit do paměti.

„ZAJÍMÁ NÁS CO DĚLÁTE, JAK TO DĚLÁTE A PROČ TO TAK DĚLÁTE, ABYCHOM VÁM MOHLI POMOCI DĚLAT TO JEŠTĚ LÉPE.“



Automatizace a dokumentace výsledků dělá
z každé pece řešení na klíč

Nyní se vám dostává do rukou přesný kalibrační přístroj, který
má vlastnosti pro okamžité použití v provozu, má parametry
akreditované metrologie, má zabudován dvoukanálový teplo-
měr a je automatizován.

Verze s rozšířením pro procesní kalibraci má zabudovanou
zálohovanou pamět́ pro ukládání až 20 dokumentovaných mě-
ření. Každému měření je přiděleno jedinečné alfanumerické iden-
tifikační číslo se záznamem teploty komory, referenční teploty,
hodnot testovaného zařízení, odchylky, data a času měření.

Každé měření je zobrazeno na displeji na předním panelu
přístroje nebo exportováno použitím 9930 softwaru, který je sou-
částí dodávky každého přístroje. Toto rozhraní vám dovolí staho-
vat prvotní data do kalibrační zprávy nebo do souboru ASCII.

Verze polních pícek s rozšířením pro procesní kalibraci může ukládat
až 20 různých měření.

Zjednodušené schéma objasňující tok vzduchu minimalizující potenciální tepelné
poškození rukojetí, senzorů a přechodových spojek.

Práce s 914x velmi snadná

Ovládání polní metrologické
pícky je velmi snadné a intui-
tivní. Každá jednotka je vyba-
vena velkým a přehledným
LCD displejem, funkčními klá-
vesami a navigačními tlačítky.
„SET PT." tlačítkem přímo
a jednoduše nastavíte teplotu
komory.
Každý přístroj má indikátor
stabilizace, který vám vizuálně
i zvukově oznámí, že polní
pícka je vzhledem ke zvoleným
kritériím stabilní. Každá jed-
notka nabízí předem napro-
gramované kalibrační postupy
uložené v paměti a všechny
tyto postupy jsou snadno přís-
tupné přes ovládání na před-
ním panelu přístroje.

Nikdy nekupujte teplotní kalibrační přístroj od společnosti,
která pouze “fušuje“ do metrologie (nebo dokonce ani toto
slovo nezná). Metrologické pícky od společnosti Fluke jsou
navrženy a vyrobeny lidmi, kteří vybavili kalibrační laboratoře
předních světových vědců. Víme o teplotním kalibrování více,
než většina světových dodavatelů suchých pícek.
My uveřejňujeme všechny specifikace přístrojů na rozdíl od
konkurence (a mimochodem, naše specifikace jsou pravdivé).

„ZAJÍMÁ NÁS CO DĚLÁTE, JAK TO DĚLÁTE A PROČ TO TAK DĚLÁTE, ABYCHOM VÁM MOHLI POMOCI DĚLAT TO JEŠTĚ LÉPE.“



99114422 99114433 99114444

Rozsah teplot
u 23°C okolí

-25°C až 150°C 33°C až 350°C 50°C až 660°C

Přesnost
zobrazení

± 0.2°C 
pro celý rozsah

± 0.2°C 
pro celý rozsah

± 0.35°C při 50°C
± 0.35°C při 420°C
± 0.5°C při 660°C

Stabilita ± 0.01°C 
pro celý rozsah

± 0.02°C při 33°C
± 0.02°C při 200°C
± 0.03°C při 350°C

± 0.03°C při 50°C
± 0.04°C při 420°C
± 0.05°C při 660°C

Axiální linea-
rita rozložení
na 40 mm

± 0.05°C 
pro celý rozsah

± 0.04°C při 33°C
± 0.1°C při 200°C
± 0.2°C při 350°C

± 0.05°C při 50°C
± 0.2°C při 420°C
± 0.3°C při 660°C

Radiální linea-
rita rozložení

± 0.01°C 
pro celý rozsah

± 0.01°C při 33°C
± 0.015°C při 200°C
± 0.02°C při 350°C

± 0.02°C při 50°C
± 0.05°C při 420°C
± 0.14°C při 660°C

Zatěžovací
efekt 
(s 6,35 mm referenční sondou 
a s třemi 6,35 mm sondami)

± 0.006°C 
pro celý rozsah

± 0.015°C 
pro celý rozsah

± 0.015°C při 50°C
± 0.025°C při 420°C
± 0.035°C při 660°C

Hystereze 0.025 0.03 0.1

Provozní 
podmínky

0°C až 50°C, 0% až 90% relativní vlhkost (bez kondenzace)

Environmen-
tální podmínky
(pro všechny specifikace
kromě rozsahu teplot)

13°C až 33°C

Hloubka 
vnoření

150 mm

Vložení OD 30 mm 25.3 mm 24.4 mm

Doba 
zahřívání

16 min.: z 23°C na 140°C
23 min.: z 23°C na 150°C
25 min.: z -25°C na 150°C

5 min.: z 33°C na 350°C 15 min.: z 50°C na 660°C

Doba 
ochlazování

15 min.: 
z 23°C na -25°C

25 min.: 
z 150°C na -23°C 

32 min.: 
z 350°C na 33°C

14 min.: 
z 350°C na 100°C

35 min.: 
z 660°C na 50°C

25 min.: 
z 660°C na 100°C

Rozlišení 0.01°

Displej LCD, nastavitelné °C nebo °F

Rozměry (VxŠxH) 290 mm x 185 mm x 295 mm

Hmotnost 8.16 kg 7.3 kg 7.7 kg

Napájecí 
požadavky

100 V až 115 V
(± 10%), 50/60 Hz,

632 W
230 V (± 10%),
50/60 Hz, 575 W

100 V až 115 V (± 10%), 50/60 Hz, 1380 W
230 V (± 10%), 50/60 Hz, 1380 W

Rozhraní pro
propojení po-
čítačem

RS-232 a 9930 software pro ovládání

Přesnost výstupu
vestavěného 
referenčního 
teploměry
(4-vodičová referenční
sonda)*

± 0.010°C při-25°C
± 0.015°C při 0°C

± 0.020°C při 50°C
± 0.025°C při 150°C
± 0.030°C při 200°C
± 0.040°C při 350°C
± 0.050°C při 420°C
± 0.070°C při 660°C

Rozsah referenč-
ního odporu

0 Ω až 400 Ω

Přesnost 
referenčního 
odporu**

0 Ω až 25 Ω: ± 0.002 Ω
25 Ω až 400 Ω: ± 60 ppm ze čtení

Charakteristika
referencí

ITS-90, CVD, IEC-751, odpor

Způsobilost 
k referenčnímu
měření

4-vodičové

Připojení refe-
renčních sond

6-pinový Din s Infocon technologií

Přesnost výstupu
vestavěného RTD
teploměru

NI-120: ± 0.070°C při 0°C
PT-100 (385): ± 0.02°C při 0°C

PT-100 (3926): ± 0.02°C při 0°C
PT-100 (JIS): ± 0.02°C při 0°C

RTD rozsah 
odporů

0 Ω až 400 Ω

Přesnost RTD 
odporu**

0 Ω až 25 Ω: ± 0.002 Ω
25 Ω až 400 Ω: ± 80 ppm ze čtení

Charakteristika
RTD

PT-100(385), (JIS), (3926), NI-120, odpor

Způsobilost 
k RTD měření

4-vodičové RTD
(2-, 3-vodičové RTD w/ jen spojka)

Připojení RTD 4-terminálový vstup
Přesnost výstupu
vestavěného TČ
teploměru

Typ J: ± 0.7°C při 660°C
Typ K: ± 0.8°C při 660°C
Typ T: ± 0.8°C při 400°C
Typ E: ± 0.7°C při 660°C
Typ R: ± 1.4°C při 660°C
Typ S: ± 1.0°C při 660°C
Typ M: ± 1.4°C při 660°C
Typ L: ± 0.7°C při 660°C

Typ U: ± 0.75°C při 660°C
Typ N: ± 0.9°C při 660°C
Typ C: ± 1.1°C při 660°C

Rozsah TČ -10 mV až 75 mV
Přesnost napětí -10 mV až 50 mV: ± 0.01 mV

50 mV až 75 mV: ± 250 ppm ze čtení
Přesnost vnitřního
kompenzačního
srovnávacího spoje

± 0.5°C 
(pro okolní teploty od 13°C do 33°C)

Připojení TČ Malými konektory
Přesnost vestavě-
ného mA výstupu

0.02% ze čtení + 2 mV

Rozsah mA Cal 4-22 mA, Spec 4-24 mA
Připojení mA 2 terminálový vstup
Funkce napájecí
smyčky

24-28 V dc napájecí smyčka

Vestavěný elekt-
ronický teplotní
součinitel 
(0°C až 13°C, 33°C až 50°C)

±0.005% z rozsahu pro °C

* Teplotní rozsah může být omezen referenční sondou připojenou na výstup. Přesnost zobrazovače 
vestavěného referenčního teploměru nezahrnuje přesnost sondy senzoru, tedy nezahrnuje nejistotu
sondy či chybu sondy. 

** Přesnost měření je dána pracovním rozsahem a předpokládá 4-vodičové vedení pro PRT. Při použití
3-vodičové RTD přidejte 0,05 W k přesnosti měření plus maximální možný rozdíl mezi odpory ve vedení.
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