
SV 600
Pevná akus�cká kamera 

Vizualizujte neslyšitelné a neviditelné událos� pomocí síly akus�ckého zobrazování. Stacionární akus�cký 
detektor SV600 umožňuje uživatelům v reálném čase detekovat, lokalizovat a vizualizovat úniky vzduchu a plynu 
nebo změny zvukových signatur v rámci jejich procesů a zařízení, než se stanou nákladnými problémy. 
Použi�m řady sofis�kovaných zvukových senzorů a výkonné technologie SoundMap ™ převádí SV600 zvuky, 
které „slyší“, do vizuální reprezentace, aby uživatelé mohli rychle najít problema�cké oblas�. To poskytuje 
provozům další informace o kvalitě výrobků nebo podmínkách bezpečnos�, stejně jako schopnost rychle 
detekovat změny na kompresorech, čerpadlech, potrubí a dalších zařízeních. 
Kromě vzdáleného monitorování 24/7 SV600 snadno integrujete do továrních systémů a �m umožníte nastavení 
uživatelsky definovaných alarmů, které upozorní uživatele při změně zvukových signatur i v částech provozů, 
které jsou ob�žně dostupné. 
Díky tomu, že slouží jako systém časného varování, umožňuje akus�cký detektor SV600 uživatelům nepřetržitě 
monitorovat svá zařízení, op�malizovat jejich výkon, provádět preven�vní údržbu nebo detekovat anomálie, 
jako je například opotřebení ložisek s dostatečným předs�hem před případným selháním. Tento preven�vní 
přístup pomáhá udržet procesy v chodu, minimalizovat výpadky a maximalizovat produk�vitu. 

Bezpečnost na místě 

Zvyšte bezpečnost nepřetržitým monitorováním zařízení umístěných v nepřístupných oblastech, detekcí nových 
zvukových událos� v kri�ckém místě továrny nebo nalezením a vizualizací unikajících plynů z pevných zařízení. 
• Minimalizace lidských zásahů
Zlepšete celkovou bezpečnost pracovníků pomocí plně integrovaného, automa�zovaného řešení. 

• Monitorujte majetek a pracovní prostory 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Nepřetržitě sledujte majetek v nebezpečných nebo nepřístupných místech z bezpečné vzdálenos�, přijímejte 
okamžité alarmy pro nové zvukové událos� nebo detekujte unikající plyny z pevných zařízení. 
• Snížení vystavení hluku
SV600 obsahuje uživatelsky programovatelné alarmy pro hladinu zvuku (dB) a frekvenci (kHz), které pomáhají 
zařízením lépe splňovat národní a mezinárodní normy a zajis�t, aby pracovníci nebyli vystaveni nebezpečnému 
hluku a hladinám zvuku. 

Detekuje, lokalizuje a vizualizuje neslyšitelné 
a neviditelné 

Monitorování změn zařízení v reálném čase 
SV600 nepřetržitě monitoruje vaše procesy, zda nedochází
k úniku vzduchu, plynu a páry nebo k nežádoucím vibracím, 
a vizuálně zaznamenává jakékoli anomálie. 

Zabraňte neplánované údržbě 
Zvukové charakteris�ky jsou měřitelné dříve, než lze detekovat 
jakoukoli změnu teploty. SV600 lze použít k včasnému nalezení 
změn zvukové charakteris�ky, takže můžete naplánovat 
preven�vní údržbu a op�malizovat výkon dříve, než dojde        
k poruše zařízení. 

Zachyťte data z nepřístupných míst 
SV600 lze namontovat v blízkos� jakéhokoli zařízení nebo 
majetku, na jakémkoliv místě výrobní linky nebo tam, kde je 
omezený nebo nebezpečný přístup pro člověka. 

Neustálé učení / sebezlepšování 
SV600 dokáže iden�fikovat zvukové událos�, jak relevantní, 
tak irelevantní, a pomocí sofis�kovaného algoritmu filtruje 
špatné zvukové událos�. V průběhu času zlepšuje celkovou 
úspěšnost detekce pro uživatele. 

Snížení spotřeby energie 
Rychlou detekcí a odstraněním úniků vzduchu můžete snížit 
spotřebu stlačeného vzduchu a energie, což pomůže vaší firmě 
ušetřit peníze. Vadné, neefek�vní pohonné systémy musí 
pracovat usilovněji a spotřebovávají více energie, aby zůstaly 
funkční. 
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Specifikace 
Rozměry (ŠxVxH) 170 x 170 x 65 mm
Hmotnost 0.85 kg
Komunikace + napájení PoE IEEE 802.3af SV600-1

přes RJ45 nebo M12 8-Pin; IEEE 802.3 Status LED
Systémová integrace

Nastavení parametrů událos� a alarmu Nastavení alarmu podle zvukové úrovně (dB) a frekvenčního rozsahu (kHz) událos�
Záznam událos� Záznam do externího PC jako soubor .csv nebo .txt

Kamera
Vestavěná digitální kamera Objek�v s pevným ohniskem
Rozlišení videa 640 x 480
Zorné pole (FOV) 65° ±3°
Rozlišení kamery 720 p při 30 fps

Mikrofony
Typ MEMS, Digital Bo�om Port
Korekce 64 dB pro 94 dB SPL @ 1kHz
Citlivost -26 dB FS +/-1.5 dB na 1 kHz, 94 dB SPL
Akus�cký bod pře�žení 120 dB SPL při 1 kHz, <10 % THD

Obecné
Stupeň kry� IP54
Provozní teplota -20 °C to 50 °C

Inspekce 
Detekujte, lokalizujte a vizualizujte změny zvukového podpisu napříč procesy kontroly produktů a kontroly kvality: 
• Inteligentní detekce netěsnos�
Integrací do výrobní technologie a funkcí alarmu v reálném čase může SV600 automa�zovat akus�ckou detekci na výrobní lince
 a okamžitě upozornit váš tým na jakékoli problémy s kvalitou nebo zamítnout produkt, což zvyšuje produk�vitu. 
• Minimalizace zásahů operátora
Jako pevné, automa�zované řešení, které se integruje do vašeho procesu, eliminuje SV600 potřebu neustálého zásahu operátora, vyžadující ruční čichač, testy mýdlem   

a vodou, ruční zvukové metody nebo přenosná akus�cká zařízení. 
• Zachyťte data z nepřístupných míst 
SV600 lze namontovat v blízkos� jakéhokoli zařízení nebo majetku, do jakékoli oblas� 
výrobní linky nebo tam, kde je omezený nebo nebezpečný přístup lidí. 
• Automa�zace inspekcí výrobků 
SV600 lze plně integrovat do výrobního systému, což přinese zlepšenou automa�zaci a zvýšenou efek�vitu, a umožňuje uživatelům automa�zovat inspekce výrobků. Díky 
plně digitalizovanému procesu mohou být data zaznamenávána a archivována pro lepší trasovatelnos� výrobku. 


