
 
 

 Napětí je indikováno LED diodami 
 
Při překročení  napětí nad 50V  
se ozve bzučák a rozsvítí se LED  
 
  Polarita napětí je indikována takto 

   AC +DC -DC 
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Zkoušečky napětí 

Kyoritsu KT 170 / KT 171 
s indikátorem spojitosti, sledem fází 

a LCD displejem 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

• Indikace hladiny napětí do 690 V AC/DC pomocí LED 

• Měření velikosti napětí na LCD (jen KT171) 

• Rozlišení 0,1 V 300 V AC / DC (6,0 – 299,9 V) 

• Rozlišení 1 V 690 V (270 – 759 V AC/710 V DC) 

• Test spojitosti s optickou a akustickou indikací 

• Jednopólový test napětí (indikace fáze) 

• Dvou-pólový test napětí funguje i bez baterií 

• Test polarity 

• Test sledu fází 

• Integrovaná LED svítilna 

• Skladování a práce za velmi nízkých teplot 

• Šroubovací 4mm hroty pro měření v zásuvkách 

• Gumové násadky na tenké hroty pro měření v 

prostředí CAT IV 

• Vícevrstvé kabely pro provoz zkoušečky od -15 oC  

 

Funkce KT 170 KT 171 

Typ indikace napětí LED LED + LCD 

Rozsah indikace napětí 12 – 690 V AC/DC 

Špičkový proud během testu Is < 3,5 mA (při 690 V) 

Rozsah/rozlišení měření 

napětí 

300 V AC/DC (6,0 – 299,9 V)/0,1 V 

690 V (270 – 759 V AC/710 V DC)/1 V 

Jmenovité hladiny napětí 12/24/50/120/230/40/690V AC (16 – 400 Hz)/DC 

Jednopólový test napětí 100 – 690 V (50 – 400 Hz) 

Test spojitosti 0 – 400 kΩ + 50 % 

Sled fází Třífázový čtyřvodičový systém, 200 – 690 V (fáze-fáze) AC (50/60Hz) 

Rozměry 246×64×26 mm 

Hmotnost 190 g (včetně baterií) 

Krytí IP65 (IEC 60529) 

Bezpečnost CAT III 690 V, CAT IV 600 V 

Pracovní teploty -15 až 50 °C 

Skladovací teploty -20 až 70 °C -20 až 60 °C 

Napájení 2×LR06 (AAA) 

 
 
 

 
 
 
 
 Objednací údaje 
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                 Blue Panther s. r. o. je výhradním zástupcem značky Kyoritsu v ČR a SR. 

 

 

Vlastnosti 

Součástí dodávky jsou: 
 

Zkoušečka napětí KT170 nebo KT171  

2×4 mm šroubovací hroty  

2×gumové násadky na tenké hroty 

2×baterie LR06 (AAA)  

1×uživatelská příručka v českém jazyce 

 

KT 170  obj. kód: KY01.0170.01 

KT 171 obj. kód: KY01.0171.01 

 

KT 170 KT 171 


