Predstavujeme nejnovejsi prirustky nejpokrocilejsi
rady klestovych meéricich pristroju.

Nejnovéjsi prirtistky fady nasich klestovych
meéficich pfistroji pfinaseiji celou fadu

Vsech Sest novych kleStovych meéficich
pristrojd je vybaveno vylepSenymi zdkladnimi
nejmodernéjsich funkci, které splnujii ty funkcemi, jedna se napfiklad o velky podsviceny
nejnarocnejsi pozadavky. displej, standardni méfeni skute¢né efektivni

Pracujete s pfeplnénymi skiinémi? Model 365 je ~ hodnoty (true-RMS) a pevné provedeni téla. Navic
dodavan s malymi odnimatelnymi ¢elistmi, ostatni  je pét nasich modeld schvaleno pro bezpecnostni
¢tyti modely lze pouzit s ohebnou proudovou kategorii CAT IV.
sondou iFlex, kterou miiZete vtésnat mezi husté Ve zkratce, v této flexibilni fadé kle§tovych
zavedenou kabeldZ nebo vést okolo velkych vodi¢d.  méficich pfistroji jdou inovace ruku v ruce

Potfebujete pomocnou ruku? Model 381 je s bezpecnosti. VSe je navrzeno s ohledem na vas.
vybaven odnimatelnym displejem, ktery umoznuje Na$im poslanim je zjednoduSovat vas Zivot.
vzdalena méfeni.
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Fluke 381 Fluke 376 Fluke 375 Fluke 374 Fluke 373 Fluke 365

Obebni prondov sonda Obsah dodavky | Obsahdodavky | Kompatibilni Kompatibilni - -
Stidavy proud | fozsal 999,9 A 999,9A 600,0 A 600,0 A 600,0 A 200,0A
(Celist) Presnost 2 % * 5 mist 2 % * 5 mist 2 % * 5 mist 2 % * 5 mist 2 % * 5 mist 2 % * 5 mist
Stridavy proud | Rozsah 2 500,0 A 25000 A 2500,0 A 2 500,0 A = -
(iFlex™) Presnost 3% * 5 mist 3 % + 5 mist 3 % + 5 mist 3% * 5 mist - -
Stejnosmérny Rozsah 999,9 A 999,9 A 600,0 A 600,0 A - 200,0A
proud Presnost 2 % + 5 mist 2% + 5 mist 2% + 5 mist 2 % + 5 mist — 2% * 5 mist
Stfidavé napéti Rozsah 1.000,0V 10000V 600,0 V 600,0 V 600,0 V 600,0 V

Presnost 1,5 % + 5 mist 1,5 % * 5 mist 1,5 % * 5 mist 1,5 % * 5 mist 1 % + 5 mist 2 % + 5 mist
Stejnosmérné Rozsah 1.000,0 V 1000,0V 600,0 V 600,0 V 600,0 V 600,0 V
napéti Piesnost 1 % * 5 mist 1 % * 5 mist 1 % * 5 mist 1 % * 5 mist 1 % * 5 mist 2 % * 5 mist

Rozsah 60 000 Q 60 000 Q 60 000 Q 6 000 Q 6 000 Q 6000 Q
Odpor Presnost 1 % * 5 mist 1 % * 5 mist 1 % * 5 mist 1 % * 5 mist 1 % * 5 mist 1 % * 5 mist
Frekvence 5-500 Hz 5-500 Hz 5-500 Hz - = -
:::z:lih( 'snt‘t;‘;nosmérného _ Ano Ano _ _ _
Spojitost <300 <300 <300 <300 <300 <300
Kapacita = 1pFaz 1000 pF | 1 uFaz 1 000 pF | 1 pFaz 1 000 pF | 10 pF az 1 000 pF -
Odnimatelny displej Ano - = - = -

Skute¢nd efek- Skute¢nd efek- Skute¢na efek- Skute¢nd efek- Skute¢nd efek- Skute¢nd efek-
Odezva stiidavého proudu tivni hodnota tivni hodnota tivni hodnota tivni hodnota tivni hodnota tivni hodnota
(true-RMS) (true-RMS) (true-RMS) (true-RMS) (true-RMS) (true-RMS)
Rozhéhovy proud Ano Ano Ano Ano - -
Podsviceni Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Pridrzeni dat Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Min/Max/Prameér Ano Ano Ano Ano - -
Filtr dolni propusti Ano Ano Ano - - -
VxS x H (mm) 280 x 88 x 50 248 x85x45 248 x85x 45 248x85x45 232x85x45 225 x65x 46
Maximalni prumér vodice 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 32 mm 18 mm
Hmotnost (g) 540 3175 G5, 3175 370 2175
Kategorie CATIV 600V, CATIV 600V, CAT IV 600V, CATIV 600V, CATIV 300V, CAT I 600 V
CATIII 1000V CATIII 1000V CATIII 1000 V CATIII 1000V CAT III 600 V

Zaruka 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky

Spolec¢nost Fluke Corporation je hlavnim svétovym vyrobcem, distributorem a poskytovatelem sluzeb v oblasti elektronickych méficich pristroj
a softwaru. V oboru klestovych méticich ptistrojl je spole¢nost Fluke stale hlavnim vyrobcem, ktery kombinuje inovativni design a pfesny vykon

s vysokou odolnosti a nejvys$si bezpeénosti. Proto jsou klestové méfici piistroje Fluke celosvétove pouzivany vice nez kterékoli jiné.
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FLUKE.

Tenke celisti.
Odnimatelna hlava.
Ohebna sonda.
Odnimatelny displej.

Nyni se muzete
pripravit na cokoli.



Klestovy merici pristroj Fluke 365
s odnimatelnymi Celistmij

Modelova fada Fluke 365 nabizi malé odnimatelné
Celisti s kabelem 1,2 m, které umoznuji méfeni
proudu na tésnych nebo tézko pfistupnych mistech.

e Maleé Celisti s odnimatelnou hlavou

e Meéfeni stejnosmérneho a sttidavého proudu 200 A

e Mefeni stejnosmérneho a sttidavého napéti 600 V

e Méfeni skute¢né efektivni hodnoty (true-RMS)
stfidavého napéti a proudu

e Méfeni odporu 6 000 Q

e Bezpecnostni kategorie CAT III 600 V

e Zaruka tfi roky

Vybaven malou
odnimatelnou celisti

p Klestovy meérici pristroj Fluke 373

Meétici pristroj Fluke 373 nabizi vSe, co potfebujete pfi
kazdodennim pouzivani kleStového méficiho pfistroje.
Odolny model Fluke za bezkonkuren¢ni cenu posouva
zakladni kleStové méftici ptistroje na novou urovei.

e Méfeni sttidavého proudu 600 A

e Méfeni stejnosmérného a sttidavého napéti 600 V

e Méfeni skuteéné efektivni hodnoty (true-RMS)
sttidavého napéti a proudu

e Méteni odporu 6 000 Q

e Méteni kapacity 1 000 pF

e Bezpecnostni kategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V

e Zaruka tii roky

Velky podsviceny displej
zlepsuje Citelnost hodnot

Klestovy merici pristroj Fluke 374
kompatibilni se sondami iFlex™

Meétici ptistroj Fluke 374 umoznuje méfeni stejnosmérného proudu pomoci
vétSich celisti a je kompatibilni se sondami iFlex pro odeéty rozbéhovych,
minimdlnich, maximdlnich a primérnych hodnot. Méfici ptistroje fady

374 s méfenim skute¢né efektivni hodnoty (true-RMS) jsou schvaleny pro
bezpecnostni kategorii CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V, takZze miZete pracovat
vSude, kam vas povolaji.

e Kompatibilni s ohebnou proudovou sondou iFlex

e Méfeni sttidavého a stejnosmérného proudu 600 A pevnymi éelistmi

e Méfeni sttidavého proudu 2 500 A sondou iFlex (proddvana samostatné)

e Meéfeni stejnosmérného a sttidavého napéti 600 V

e Méfeni skuteéné efektivni hodnoty (true-RMS) stfidavého napéti a proudu
e Méteni odporu 6 000 Q

e Zaznam minimdlnich, maximdalnich, primérnych a rozbéhovych hodnot

e Méfeni kapacity 1 000 pF

e Bezpecnostni kategorie CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V

e Zaruka tfi roky

Kompatibilni s novou sondou
iFlex™ (volitelné piislusenstvi)

Klestovy merici pristroj Fluke 375
kompatibilni se sondami iFlex™

Model Fluke 375 nabizi vSe jako modely 373 a 374 a navic
prichazi s odporovym rozsahem, méfenim frekvence do 500 Hz,
stejnosmérnym milivoltmetrem pro pouZiti s ptisluSenstvim

a integrovanym Sumovym filtrem dolni propusti.

e Kompatibilni s ohebnou proudovou sondou iFlex

e Meéfeni sttidavého a stejnosmérného proudu 600 A pevnymi
celistmi

e Méfeni sttidavého proudu 2 500 A sondou iFlex
(prodavanda samostatné)

e Méfeni stejnosmérného a stfidavého napéti 600 V

e Méfeni skuteéné efektivni hodnoty (true-RMS) sttidavého
napéti a proudu

e Meteni frekvence do 500 Hz

e Méfeni odporu 60 kQ

e Zaznam minimalnich, maximdlnich, primérnych
a rozbéhovych hodnot

e Méfeni stejnosmérného napéti s pfesnosti 500 mV

e Méfeni kapacity 1 000 pF

* Bezpetnostni kategorie CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V

e Zaruka tfi roky

Pokrocilé meéfici funkce
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Klestovy meérici pristroj Fluke 376
s proudovou sondou iFlex™

Skutecné $pickovym dopliikem je proudova sonda iFlex.
Jedna se o ohebnou proudovou sondu, kterd umoziuje
méfeni proudu v pfeplnénych skiinich, mezi husté
zavedenou kabelazi nebo okolo velkych vodic¢t, kde neni
mozné pouzit normalni kleStové Celisti. Méfici pfistroj
Fluke 376 s proudovou sondou iFlex: Nic jiZ neni mimo
vas dosah.

e V¢etné ohebné proudové sondy iFlex délky 45 cm

e Meéfteni sttidavého proudu 2 500 A sondou iFlex

e Méteni sttidavého proudu 1 000 A pevnou Celisti

e Méfeni stejnosmérného a sttidavého napéti 1 000 V

e Méfeni skuteéné efektivni hodnoty (true-RMS) sttidavého
napéti a proudu

e Méfteni frekvence do 500 Hz

e Méfeni odporu 60 kQ

e Zaznam minimdlnich, maximalnich, primérnych
a rozbéhovych hodnot

e Méfeni stejnosmérného napéti s presnosti 500 mV

e Méteni kapacity 1 000 pF

e Bezpecnostni kategorie CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V

e Zaruka tfi roky

Ohebné proudova
sonda iFlex™

Klestovy meérici pristroj Fluke 381
s proudoyvou sondou iFlex™ a
odnimatelnym displejem

Klestovy méfici ptistroj Fluke 381 spojuje moznosti ohebné proudové
sondy iFlex a dalkového odec¢tu hodnot. Proudova sonda iFlex umoznuje
méfeni na velkych vodi¢ich a poskytuje pfistup ve stisnénych
prostorech. Odnimatelny digitalni displej umoznuje pfipojeni méficiho
piistroje v misté méteni a odecitani hodnot ze vzdalenosti az 10 m.

Je to jako byt na dvou mistech zaroven. Meéfici pfistroj Fluke 381 v

sobé spojuje inovaci a bezpe¢nost. Je schvalen pro bezpectnostni kategorii
CAT IV 600V, CATII 1 000 V.

¢ Odnimatelny digitalni displej umoznuje odec¢et hodnot v dosahu 10 m.

e Veetné ohebné proudové sondy iFlex délky 45 cm

e Méfeni sttidavého proudu 2 500 A sondou iFlex- Méfeni sttidavého
a stejnosmérného proudu 1 000 A pevnymi Celistmi

e Méfeni stejnosmérného a stfidavého napéti 1 000 V

e Méteni skuteéné efektivni hodnoty (true-RMS) sttidavého napéti a proudu

e Méteni frekvence do 500 Hz

e Meéteni odporu 60 kQ

e Zaznam minimalnich, maximalnich, primérnych a rozbéhovych
hodnot

e Bezpecnostni kategorie CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V

e Zaruka tii roky

Odnimatelny digitalni displej



